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Gaśnica proszkowa GP-4x ABC
/GQ

Cena 110,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki do 5 dni

Opis produktu
Gaśnica proszkowa 4 kg ABC z manometrem produkcji GZWM S.A.

Ekonomiczny zakup z powodu minimalnych kosztów serwisu w przyszłości. Wybierając gaśnice 4 kg zamiast 6 kg oszczędzasz na cenie zakupu i
późniejszych kosztach serwisu. Gaśnica ta nie wymaga kosztowych badań zbiornika przez UDT beterminionowo, tak jak gaśnica 6 kg. Opłata
jedynie za kontrolę seriwisanta raz w roku.
Pakowana do wysyłki po 4 szt w paczce.
Zobacz zestawy z tą gaśnicą i wieszakiem, znakiem gaśnica.

Zastosowanie:
W obiektach budowlanych, budynkach, instytucjach, samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, hotelach, biurach, magazynach,
hurtowniach, w przemyśle chemicznym, halach przemysłowych, warsztatach itp. Gaśnica proszkowa przeznaczona do gaszenia pożarów z
grupy ABC.

Grupy i kategorie gaszenia:

13 A – ciała stałe palne, żarzące się
70 B – substancje ciekłe tworzące płomienie
      C – palne substancje gazowe

Gaszenie urządzeń pod napięciem do 1 kV (1000 Volt) z odległości 1 m.

Certyfikaty i atesty:
- świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP
- CE zgodnie 97/23/WE
- nadzór przez TÜV

Zalety gaśnicy proszkowej 4 kg 

- możliwość przerwania strugi gaśniczej poprzez zwolnienie dźwigni
- wskaźnik ciśnienia sygnalizuje sprawność gaśnicy
- uchwyt do powieszenia na ścianie za pomocą wieszaka

Gaśnica posiada 3 lata gwarancji.
(pod warunkiem wykonywania przeglądu technicznego co 12 miesięcy w autoryzowanym serwisie)
 

DANE TECHNICZNE GAŚNICY GP-4x ABC/Q :
- masa gaśnicy [kg]                           6,6
- masa proszku gaśniczego [kg]          4
- ciśnienie robocze [MPa]                    1,5
- czas działania [s]                             9 lub więcej
- temperatura eksploatacji [C]           -30/+60
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- czynnik napędowy                           N2
- wysokość całkowita                         520 mm
- średnica zbiornika                            130 mm
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