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Pradownica sportowa SPS-2

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Pieknie wykonana pradownica sportowa SPS-2

Perforowana powierzchni

Parametry techniczne

¢ Waga 4709
* Dtugosc 430mm
e Srednica pyszczka 12 mm

Wykonana rozwiertakiem z tolerancja otworu h7
Wykonana w catosci z wysokogatunkowego aluminium
Dzieki zastosowaniu zwezki o dtugosci 130 mm woda po opuszczeniu pragdownicy nie ulega rozproszeniu
Wszystkie elementy obrabiane technologiag CNC z klasa doktadnosci wykonania

IT9 - zaprojektowana przy uzyciu komputerowych narzedzi

Parametry zgodnie z regulaminem zawodéw OSP i PSP

¢ Maksymalne ci$nienie 2 MPa (20 bar)

Widoczna na zdjeciu nasada nie wchodzi w sktad zestawu.

Parametry techniczne

Parametry podstawowe
Cisnienie robocze max. [BAR]:
Przytacza

Rodzaj przytacza (kré¢ca) wejsciowego:

Wymiar przytgcza wej.:
Rodzaj gwintu wej.:
Wymiary i waga

Waga [kgl:

Dtugos¢ [mm]:

20

Gwint [cal]
2
Z - zewnetrzny

0,47
430

300,00 zt
Dostepny

24 godziny
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Srednica pyszczka [mm]:

12

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

